ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома № 6 по ул.Речной пер., с.Зеленец

Объект работ представляет собой 4-х квартирный жилой дом, 1949 года постройки, в деревянном исполнении, общей площадью 126,1 м².

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1.
	Разборка стен бревенчатых неоштукатуренных
	100 м²
	6,3

	2.
	Смена венцов в стенах из бревен рядовых диаметром 270 мм
	100 м
	1,2

	3.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	1,08


	4.
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м²
	1,92

	5.
	Устройство кровель из волокнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м²
	1,92

	6.
	Укладка ходовых досок
	100 м
	0,36

	7.
	Устройство фронтонов
	100 м²
	0,24

	8.
	Устройство карнизов
	100 м²
	0,16

	9.
	Сборка веранд (пола)
	100 м²
	0,29

	10.
	Сборка крыльца на 3 ступени
	шт.
	1

	11.
	Сборка козырька над входом без покрытия
	шт.
	1

	12.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м²
	100 м²
	0,072

	13.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленных стенах площадью проема до 2 м²
	100 м²
	0,0496

	14.
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м²
	100 м²
	0,22

	15.
	Большой ремонт печей
	10 печей
	0,3

	16.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м²
	0,26

	17.
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м²
	0,5

	18.
	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм
	100 м²
	0,5

	19.
	Обшивка поверхностей изоляционным материалом
	100 м²
	0,5

	20.
	Обшивка каркасных стен досками обшивки
	100 м²
	2,65

	21.
	Улучшенная окраска масляным составом по дереву стен
	100 м²
	1,6

	22.
	Улучшенная окраска масляным составом по дереву потолков
	100 м²
	0,5

	23.
	Улучшенная окраска масляным составом по дереву полов
	100 м²
	0,5

	24.
	Улучшенная окраска масляным составом по дереву заполнений проемов дверных
	100 м²
	0,144

	25.
	Улучшенная окраска масляным составом по дереву заполнений проемов оконных
	100 м²
	0,0234

	26.
	Антисептирование древесины пастами на каменноугольном лаке
	100 м²
	2,65

	27.
	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку
	100 м²
	2,65

	28.
	Перевозка грузов автомобилями – самосвалами на расстоянии 12 км
	1 т.
	131,53


1. При выполнении работ должны соблюдаться техника безопасности и правила охраны труда.

2. Качество материалов и работ должно соответствовать СНиП и ГОСТ.

3. Все используемые при выполнении работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, экологическую безопасность.

4. Выполняемые работы должны отвечать требованиям, обычно предъявляемым к данным видам работ.

