УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника МУ «Управление культуры, 

физкультуры и спорта и по делам молодежи 
муниципального района «Сыктывдинский» 

____________________ Н.Ю.Колесова
«___» ___________________ 2010 года

Техническое задание

к открытому аукциону на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по проектированию и строительству объекта 

«Лыжная база на 20 учащихся в с. Зеленец Сыктывдинского района».
	Перечень основных дан​ных и требований

	Основные данные и требования, установленные заказчи​ком, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соот​ветствия выполняемых работ потребностям заказчика

	1. Адрес объекта, место расположения объекта
	- Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Зеленец  

- земельный участок площадью 8 га., расположенный в северо-западной части СП «Зеленец», за чертой населенного пункта с. Зеленец на землях сельскохозяйственного назначения.

	2. Сроки выполнения работ
    
	- начало работ – с даты подписания контракта; 

окончание  проектных работ – 16 августа 2010г.;
срок окончания строительства объекта – 24 декабря 2010г.

	3. Подготовка территории строительства
	- на основании выполненных в 2010 году инженерно-геодези​ческих и инженерно-геологических изысканий для строитель​ства объекта.       

	4. Стадийность проектиро​вания и объемы выполнения работ
	- стадийность проектирования: рабочая документация

- объемы выполнения работ:

1) привязка проекта повторного применения «Лыжная база на 20 учащихся с освещенной лыжной трассой», разработанного в 2009-2010 г.г. В составе проекта выполнить проектирова​ние фундаментов, переработку проекта повторного примене​ния в соответствии с Техническим заданием; подключение к сетям инженерного обеспечения, за исключением техноло​ги​че​ского присоединения к сетям электроснабжения, благоус​т​ройство и озеленение территории; проект освещения террито​рии лыж​ной базы;

2)  строительство объекта «Лыжная база на 20 учащихся в с. Зеленец Сыктывдинского района». Здание лыжной базы одно​этажное, из деревянных панелей заводского изготовления. Общая площадь здания – 225,0 м²; строительный объем – 1 012,5м³. Необходимо выполнить строительство лыжной базы размерами в плане 10,0×22,5 м.; 

Объемы по каждому ви​ду ра​бот – в соответствии с разработан​ной Подрядчиком проектно-сметной документацией.

	5. Исходные данные об ус​ловиях строительства, осо​бые условия
	- район строительства – 1В

- расчетная температура наружного воздуха – минус 360С

- зона влажности – Н

- снеговая нагрузка – 320 кг/м2
- ветровая нагрузка – 23 кг/м2

	6. Основные показатели:
- уровень ответственности сооружений: нормальный, коэффициент надежности – 1,0.

- степень долговечности

 - степень огнестойкости

- безопасность объекта

- класс энергоэффективно​сти
	- в соответствии с ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;  СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

- в  соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно​сти зданий и сооружений»;  федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- в  соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно​сти зданий и сооружений»; федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети​ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

	7.  Рекомендуемые конст​руктивные решения, требо​вания к материалам несу​щих и ограждающих конст​рукций, планировочные ре​шения.
	- в соответствии с проектом повторного применения «Лыжная база на 20 учащихся с освещенной лыжной трассой», разрабо​танного в 2010г. (Аль​бом 1. Архитектурно-строительные решения. Отм. 0.000).

- Фундаменты здания лыжной базы определить проектом при​вязки на основе инженерно-геологических изысканий.

	8. Подключение здания к наружным инженерным се​тям
	- водоснабжение – привозное для питьевых нужд;  для хозяйственно-бытовых  нужд - от скважины № 675 согласно техническим условиям на подключение к системе водоснабжения № 703 от 05.05.2010;

- теплоснабжение – электроотопление (пленочные лучистые электронагреватели)

-  водоотведение – от существующих наружных сетей согласно техническим ус​ловиям на присоединение к канализационным сетям

- электроснабжение – от существующей ТП.10/0,4кВ №19-4-01. «Водозабор» принадлежащей ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», согласно техническим условиям на электроснабжение № 625 от 21.04.2010г. Выполнить освещение территории базы.

	9. Внутреннее инженерное обеспечение 
	-  в соответствии с требованиями СНиП, технических регламен​тов и заводской комплектацией 

	9.1. Электроснабжение
	- категория по надежности – вторая

- распределительная сеть 380/220 В, 50 Гц, заземление и защитные меры безопасности в соответствии с требованиями ПУЭ 

- учет электроэнергии выполнить согласно техническим условиям, выданными ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»:счетчик электрической энергии 5-7,5А, активной и реактивной энергии, с классом точности не ниже 1; через трасформаторы тока 150/5, с классом точности 0,5 S.

- установку счетчика выполнить согласно требований ПУЭ

- проектом предусмотреть отопление помещений; создание постоянного микроклимата в помещении для хранения лыж; устройство воздушно-тепловой завесы  (1,5 кВт); освещение помещений базы; установку водонагревателя для нужд горячего водоснабжения.

	9.2. Отопление
	- отопительные приборы – пленочные лучистые электронагреватели   

	9.3. Вентиляция
	- вытяжная с естественным побуждением; в комнате подготовки  лыж  и тренажерном зале –  приточно-вытяжная с  естественным побуждением;

- в тамбуре на входе в здание установить воздушно-тепловую завесу.

	9.4. Холодное водоснабже​ние
	- хозяйственно-бытовой водопровод; выполнить из металло​полимерных труб

- подводки к приборам выполнить над полом;

- водомерный узел оснастить приборами учета расхода воды.

	9.5. Горячее водоснабжение
	- выполнить из металлополимерных труб от емкостного водонагревателя.

	9.6. Водоотведение
	- хозяйственно-бытовая канализация; разводку выполнить из полимерных труб; от приборов – из пластмассовых труб

- санитарные приборы – фаянсовые.

	9.7. Технологические реше​ния для проектирования
	- все помещения должны быть оснащены необходимой мебе​лью, оборудованием  и инвентарем;

 - проектные решения должны быть направлены на соблюде​ние требований технологических регламентов.

	10. Мероприятия по обеспе​чению пожарной безопасно​сти
	- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо​пасности»:

- предусмотреть внутреннюю автоматическую систему пожа​ротушения.

- предусмотреть речевое оповещение о пожаре. 

-  предусмотреть пожарную и охранную сигнализацию

- предусмотреть круговой проезд пожарных машин по дорогам с твердым покрытием. 

	11. Благоустройство терри​тории
	- проезды и тротуары выполнить с твердым покрытием;

- предусмотреть стоянку для служебного автотранспорта и для посетителей до 5 легковых автомобилей. 

- выполнить наружное освещение территории лыжной базы. Тип светильников согласовать с главным архитектором рай​она.

	12. Мероприятия, связанные с обеспечением жизнедея​тельности маломобильных групп населения
	- разработать в соответствии с действующими нормами.



	13. Требования к энерго​сбережению и энергоэффек​тивности
	- применяемые при проектировании технологии строительства, материалы и оборудование должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережения и энергетической эффективности; снижение затрат заказчика, связанных с реализацией проекта, в том числе с расходами на энергетические ресурсы.

	14. Требования к составу разделов и оформлению   рабочей  документации  
	- документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными  Постановлением  Правитель​ства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. от 13.04.10г. № 235) «О со​ставе разделов проектной документации и требований к их со​держанию», частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Оформление документации – в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», иными национальными стандартами Российской Федерации «Система проект​ной документации для строительства», «Единая система конструкторской документации».

- Рабочая документация в составе:

1. Пояснительная записка.

2. Основные комплекты рабочих чертежей, предназначенные для производства строительных и монтажных работ: 

- ГП - генеральный план, 

- АС - архитектурно-строительные решения,

- ВК - водоснабжение и канализация, 

- ОВ- отопление и вентиляция,

- ЭС - электроснабжение, 

- ЭО - электроосвещение, включая наружное,

- ПБ - мероприятия по пожарной безопасности объекта: 

1) ПС - пожарная сигнализация,

2) ОС -  охранно-пожарная сигнализация,

3) ПТ - пожаротушение,

- ООС - мероприятия по охране окружающей среды,

- МГН - мероприятия по обеспечению доступа инвалидов,

- ЭП - энергетический паспорт объекта,

- ПОС - проект организации строительства,

- НВК – наружные сети водоснабжения и канализации.

- декларация пожарной безопасности объекта.

3. Смета на строительство объекта в составе: пояснительная записка к сметной документации; сводный сметный расчет стои​мости строительства, объектные и локальные сметные рас​четы (сметы). Сметная документация  должна быть разработана на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года, составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года, по территориальным единичным расценкам на строительные и специальные работы (ТЕР-2001),  привязанным к региону строительства (письмо  Госстроя РФ № НК-5636/10 от 11.09.2003 г. «О переходе на новую сметно-норма​тивную базу ценообразования в строительстве»).       

4. Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

	15. Требования к результатам работ
	1. Проектные работы: 

- Результатом работ является разработанная для строительства объекта документация в следующем составе и количестве экзем​пляров на бумажном носителе:

рабочая документация - 4  экземпляра.

- Дополнительно вся документация должна быть передана Му​ниципальному заказчику в электронном виде в общедоступ​ном формате.

Сметная документация должна иметь заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информа​ции и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по объекту сметным нормативам.

2. Строительно-монтажные работы:

Результатом выполненых работ является построенное в соот​ветствии с разработанной Подрядчиком проектно-сметной до​кументацией и сданное в эксплуатацию здание лыжной базы и освещение лыжной трассы. Результаты выполненных работ оформляются Актами выполненных работ и справками о стои​мости выполненных работ и затрат. По завершении работ оформ​ляется Акт приемки законченного строительством объекта. 


Приложение: 
1. Технические условия на подключение к системе водоснабжения № 703 от 05.05.10г. на 1 стр.
2. Материалы инженерных изысканий – на 5 стр. 

3. Проект повторного применения «Лыжная база на 20 учащихся с освещенной лыжной трассой» в составе:

- Общая пояснительная записка – на 3 стр.;

- Чертежи марки АС – на 13 стр.

- Чертежи марки Э – на 6 стр.

- Чертежи марки ОВ – на 5 стр.

- Чертежи марки ВК – на 3 стр. 

-  Проект организации строительства – на 7 стр. 

4. Постановление Главы муниципального района – руководителя администрации района муниципального образования  МР «Сыктывдинский» от 18 ноября 2008г.  № 11/2577 «Об утверждении акта выбора  земельного участка для строительства объекта» – на 1 стр.

5. Акт  выбора земельного участка под строительство объекта – на 5 стр.

