Извещение № ЗК-10/28
на размещение заказа на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по проектированию объекта «Строительство начальной школы – детского сада на 40 мест в пст.Нювчим Сыктывдинского района» путем проведения запроса котировок 

Уполномоченный орган: сектор муниципального заказа администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», находящийся по адресу: Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62, каб.10, телефон  (8-2130)7-15-70, телефон/факс (8-2130)7-10-42, городской телефон приемной администрации 24-23-17, е-mail: zakaz_syktyvdin@mail.ru.

Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, 62, телефон (8-2130)7-18-41, факс (8-2130)7-10-42, городской  телефон – 24-23-17, e-mail: syktyvdin@mail.ru. 

С вопросами, связанными с предметом запроса котировок, обращаться: Зиннатова Наталья Григорьевна, тел.(8-2130)7-21-34.
Источник финансирования муниципального заказа: местный бюджет муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (в том числе за счет субсидий республиканского бюджета Республики Коми на строительство образовательных учреждений муниципальных образований в рамках реализации целевой республиканской программы «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009-2013 годы),  КБК 0702-5222700-437-226-923 (РБ), 0702-7951600-437-226-923 (МБ). 

Наименование, характеристики и объемы выполняемых работ: выполнение работ по проектированию объекта «Строительство начальной школы – детского сада на 40 мест в пст.Нювчим Сыктывдинского района в соответствии  с техническим заданием (Приложение № 1 к извещению).
Объемы выполнения работ: выполнение проектно-изыскательских работ по разработке и привязке проекта «Строительство начальной школы – детского сада на 40 мест в пст.Нювчим Сыктывдинского района». Проект выполнить в соответст​вии с Техническим заданием; с подключением к сетям инженер​ного обеспечения. 

Требования к качеству и результатам работ: 

 Проектные работы:

а) Требования к качеству работ: Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании. Документация должна быть под​го​товлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строитель​ными нор​мами и правилами (СниП), техническими регламентами и другими нормативными докумен​тами, действующими на момент передачи результата работ Муниципальному заказчику. 

Оформление документации – в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные тре​бования к проектной и рабочей документации», иными национальными стандартами Россий​ской Федерации «Система проектной документации для строительства», «Единая система конструкторской документации». 

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положению о составе разделов проект​ной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному Постановлением Пра​вительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. от 13.04.2010 г. № 235).

Разработанная подрядчиком проектно-сметная документация должна иметь за​ключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информации и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по Объекту сметным нормативам (основание – приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 16 апреля 2009 г. № 59-ОД).

Б) Требования к результатам работ: Результатом работ является разработанная докумен​та​ция в следующем составе и количестве экземпляров на бумажном носителе:

- рабочая документация – 4 экземпляра; сметная документация должна быть разработана в общедоступном формате.   

Дополнительно вся документация должна быть предоставлена Муниципальному заказчику  в электронном виде в общедоступном формате.

Результат работ оформляется Актом сдачи-приемки проектно-сметной документации. 

Место выполнения работ: по месту нахождения подрядчика. Адрес объекта: Республика Коми, Сыктывдинский район, пст.Нювчим. 
Сроки выполнения работ: начало работ – с даты подписания контракта; окончание  работ – десять календарных  дней со дня подписания контракта. 

Максимальная цена контракта: 343 434 (триста сорок три тысячи четыреста тридцать четыре) руб. 
Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.                                                                  

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения муниципального контракта. 
Сроки и условия оплаты муниципального заказа: оплата работ осуществляется Муниципальным заказчиком по мере поступления бюджетных средств в пределах предусмотренных на 2010 г. лимитов бюджетных обязательств безналичным путем в следующем порядке: 
Муниципальный заказчик осуществляет оплату работ на основании представленных подрядчиком и подписанных Муниципальным заказчиком счета-фактуры, акта сдачи-приемки проектной документации путем перечисления денежных средств на лицевой счет подрядчика в течение 15 рабочих дней с даты их подписания, при наличии факта поступления Муниципальному заказчику денежных средств – субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.

Сроки и условия подписания победителем муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Место, время  и срок подачи котировочных заявок: котировочные заявки должны быть предоставлены по адресу Уполномоченного органа.

· начало подачи: 28 ноября 2010 года;
· окончание подачи: 08 декабря 2010 года не позднее 17 час.00 мин. по московскому времени. 

Время приема заявок (кроме праздничных дней): понедельник-четверг с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 15.00.  

Требования, предъявляемые к котировочной заявке:

· Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменном виде (на бумажном носителе) по приведенной форме (приложение № 2). 

· Участником может быть представлена только одна котировочная заявка, внесение изменений в которую не допускается.

· Котировочная заявка, поданная после окончания срока подачи, или не соответствующая требованиям запроса котировок, не рассматривается и отклоняется.

· Предложенная цена заявки не должна превышать максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

· Участник размещения заказа несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей котировочной заявки.

Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа:

· отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Приложения:  № 1 – техническое задание;
                          № 2 – форма котировочной заявки; 
                          № 3 – проект муниципального контракта.

Приложение № 1 

к извещению № ЗК-10/28 
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию «Строительство начальной школы-детского сада на 40 мест в пст. Нювчим Сыктывдинского района»

	1.  Заказчик
	Администрация муниципального образования 
муниципального района «Сыктывдинский»

	2.  Адрес объекта
	Республика Коми, Сыктывдинский район, пст. Нювчим

	3.  Основание для   проектирования
	Целевая республиканская программа «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми»

	4.  Источник финансирования
	Местный бюджет

	5. Исходные данные об условиях строительства, особые условия
	- Район строительства – 1 В

- Расчетная температура наружного воздуха -36 •с.

- Снеговая нагрузка – 320 кг/м 

- Ветровая нагрузка – 23 кг/м2

	6. Основные показатели:

- уровень ответственности сооружений: нормальный, коэффициент надежности – 1,0.
	- в соответствии с ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;  СниП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 



	- степень долговечности                           - степень огнестойкости не ниже IV

- безопасность объекта
	- в  соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно​сти зданий и сооружений»;  федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	- класс функциональной пожарной опасности:

начальной школы – Ф4.1

детского сада – Ф1.1
	- в соответствии со СниП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; федеральным законом от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	- класс энергоэффективно​сти
	- в  соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно​сти зданий и сооружений»; федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети​ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

	7. Тип школы
	- начальная школа – дошкольное образовательное учреждение

	8. Вместимость
	- начальная школа  на 20 обучающихся  и дошкольное образовательное учреждение  на  20 воспитанников

	9.  Количество классов

- 1 ступень (1-4)


	1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс

	10.  Расчетная наполняемость классов:

1 ступень (1-4);

Наполняемость ДОУ
	20 человек

20 человек

	11. Состав помещений школы, инженерное оборудование
	10.1. Состав помещений для учащихся 1 ступени

10.1.1. Вестибюльная группа (рекреация, гардероб с ячейками для каждого класса) – 18 м²
10.1.2. Учебные кабинеты №1 и № 2. Площадь каждого не менее 30м²
10.1.3. Санитарные узлы для мальчиков и девочек определить проектом из расчета 50%+50% от численности, санитарный узел для педагогических работников ( 3м² на 1 сан. Узел) 3х3= 9м²
Итого: 60м² + 18м². + 9м² = 87м²
10.2. Состав помещений для групп ДОУ.

10.2.1. Площади помещений

Административные помещения;

1) кабинет заведующего – 9м²
2) методический кабинет, совмещенный с

3)  учительской- 9м²
Всего: 18м²
Общие помещения для детей

1) холл – 12м²
2) необходимо предусмотреть зал для музыкальных и спортивных занятий (с использованием в качестве спортивного зала для обучающихся первой ступени обучения) площадью менее 75м² 

Всего: 87м²
Вспомогательные помещения

1) постирочная – 12м²
2) кладовая чистого белья – 4м²
3) хозяйственная кладовая – 4м²
Всего: 20м²
10.2.2. Групповая ячейка (1 групповая ячейка по количеству воспитанников);

а) Раздевальная площадь (приемная) не менее 10м² (с учетом климатических условий), оборудована отдельными шкафами для каждого ребенка

б) Групповая игровая комната – не менее 40м² (из расчета на 1 ребенка не менее 2м² на каждого ребенка)

в) буфетная площадь не менее 3,8м²
г) спальная площадь – не менее 2м² на одного ребенка (20х2=40м²)

д) Туалетная площадь в старших подготовительных группах необходимо предусмотреть раздельные туалеты для девочек и мальчиков не менее 16м² (16х2= 32 кв.м²)

е) Отдельная закрытая санитарная кабина для персонала- 3м²
Всего: групповая ячейка – 128,8м²
10.2.3. Медицинские помещения

1) медицинский кабинет- 12м²
2) процедурный кабинет – 8м²
3) изолятор:

а) приемная – 4м²
б) палата- 4м²
4) Туалет с местом для приготовления дезинфицирующих растворов – 6м²
ВСЕГО: 34м²
10.2.4. Пищеблок 

а) Пищеблок (работающий на сырье) : горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясорыбный цех,  цех первичной обработки овощей, овощной цех, моечная и кухонная посуда и.т.д. расчет  площадей в соответствии с нормативами (95,2м²)

б) Столовая на 10 посадочных мест (из расчета 0,7м²) в три очереди – 8м²
Итого: 478м²


	12. Рекомендуемые конст​руктивные решения, требо​вания к материалам несу​щих и ограждающих конст​рукций
	Этажность здания  - 1  этаж. 

 

	12.1.Фундаменты
	- железобетонные сваи с обвязкой по проекту, длину свай определить проектом на основании геологических изысканий.

	12.2. Стены несущие
	- наружные – панели массивные деревянные на дискретных связях, влажностью не более 16% с облицовкой изнутри 
жение
ртонном.

- внутренние – панели массивные деревянные на дискретных связях, влажностью не более 16% с  облицовкой 
жение
ртонном.

	12.3. Перегородки
	- металлический или деревянный каркас, облицованный фанерой и 
жение
ртонном с минераловатным утеплителем в качестве звукоизоляции.

	12.4. Перекрытия
	- сборные каркасные панели  из деревянных балок с обшивкой фанерой с двух сторон с минераловатным утеплением и звукоизоляцией.

	12.5. Крыша
	- двухскатная из пиломатериалов хвойных пород (сборные фермы на основе МЗП). Покрытие кровли – металлочерепица, утеплитель – минераловатные маты.

	12.6. Окна
	- тройные стеклопакеты; металлопластик

	12.7.Двери
	- деревянные

	13. Наружная отделка
	- минераловатные плиты (толщина по расчету) с облицовкой металлическим сайдингом.

	14. Внутренняя отделка путей эвакуации:


	- стены: один слой гипсокартона  согласно нормам; деревянная панель, покрытая огнезащитным лакокрасочным слоем высотой 1,5 м, выше водоэмульсионная покраска;

- потолок: один слой гипсокартона, водоэмульсионная покраска;

-полы: линолеум, керамическая плитка (в соответствии с санитарными  и противопожарными правилами).

	15. Подключение здания к наружным инженерным се​тям
	- водоснабжение – от существующего шахтного колодца 
- теплоснабжение –  централизованное от существующих сетей в соответствии с техническими условиями 
-  водоотведение – местная канализация в гидронепроницаемый бетонированный выгреб V =10м³; расположить на границе участка

- электроснабжение – подключение объ​екта к сетям электро​снабжения выполнить по  договору с филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Коми​энерго» на технологиче​ское присоединение и техническим  условиям;

- телефонизация и радиофикация –  согласно техническим условиям;

- пожаротушение – от существующего пожарного водоема.

	16. Внутреннее инженерное обеспечение 
	-  в соответствии с требованиями СниП, технических регла​ментов и заводской комплектацией 

	16.1. Электроснабжение
	- категория по надежности – вторая

- распределительная сеть 380/220 В, 50 Гц, заземление и за​щит​ные меры безопасности в соответствии с требованиями ПУЭ 

- учет электроэнергии выполнить двухтарифными электрон​ными счетчиками активной и реактивной энергии, класс точ​ности не ниже 2

	16.2. Отопление
	- отопительные приборы – радиаторы чугунные секционные

	16.3. Вентиляция
	- приточно-вытяжная с естественным побуждением; от мест выделения вредностей – вытяжная с механическим побуждением

	16.4. Холодное водоснабже​ние
	- хозяйственно-бытовой водопровод;  выполнить из полипропиленовых труб.

- подводки к приборам выполнить над полом;

- водомерный узел оснастить приборами учета расхода воды.

	16.5. Горячее водоснабжение
	- выполнить из полипропиленовых труб от емкостного электроводонагревателя

	16.6. Водоотведение
	- хозяйственно-бытовая канализация; разводку выполнить из полимерных труб; от приборов – из пластмассовых труб

- санитарные приборы – фаянсовые.

	17. Технологические реше​ния для проектирования
	- все помещения должны быть оснащены необходимой мебе​лью, оборудованием и инвентарем;

- проектные решения должны быть направлены на соблюде​ние требований технологических регламентов.

	18. Мероприятия по обеспе​чению пожарной безопасно​сти
	- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о  требованиях пожарной безопасности»:

- внутренняя автоматическая система пожа​ротушения;

- речевое оповещение о пожаре; 

- пожарная и охранная сигнализация;

- предусмотреть круговой проезд пожарных машин по дорогам с твердым покрытием. 

	19. Благоустройство терри​тории
	Проектом предусмотреть:

- покрытие проездов и площадок – асфальтобетон и щебеночное покрытие; тротуаров – асфальтобетон;

- малые архитектурные формы – согласно требованиям СниП и СанПиН;

- отвод атмосферных осадков и сточных вод – по естественному рельефу местности и водоотводные канавы;

- наружное освещение территории объекта  

	20. Мероприятия, связанные с обеспечением жизнедея​тельности маломобильных групп населения
	- разработать в соответствии с действующими нормами.

- количество детей с ограниченными возможностями – 1 человек

	21. Требования к энерго​сбережению и энергоэффек​тивности
	- применяемые при проектировании технологии строитель​ства, материалы и оборудование должны обеспечивать дости​
жение максимально возможных энергосбережения и энергети​ческой эффективности; снижение затрат заказчика, связанных с реали​зацией проекта, в том числе с расходами на энергети​ческие ресурсы.

	22. Инженерные изыскания
	Инженерно-геологические изыскания выполняет «Подрядчик»

	23. Требования к составу разделов и оформлению   рабочей  документации  
	- документация должна быть разработана в соответствии с тре​бованиями, установленными  Постановлением  Правитель​ства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. от 13.04.10г. № 235) «О со​ставе разделов проектной документации и требований к их со​держа​нию», частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос​сийской Федерации. Оформление документации – в соот​ветст​вии с ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к про​ектной и рабочей документации», иными националь​ными стан​дартами Российской Федерации  

- Рабочая документация в составе:

1. Пояснительная записка.

2. Основные комплекты рабочих чертежей, предназначенные для производства строительных и монтажных работ: 

- ГП - генеральный план, 

- АС - архитектурно-строительные решения,

- КД – конструкции деревянные;

- ТХ - технология производства;

- ВК - водоснабжение и канализация, 

- ОВ- отопление и вентиляция,

- ЭМ – силовое электрооборудование

- ЭО - электроосвещение,  

- ОС -  охранно-пожарная сигнализация,

- ПТ – пожаротушение и оповещение о пожаре,

- ООС - мероприятия по охране окружающей среды,

- МГН - мероприятия по обеспечению доступа инвалидов,

- ЭП - энергетический паспорт объекта,

- ПОС - проект организации строительства,

- декларация пожарной безопасности объекта,

- НВК – наружные сети водоснабжения и канализации;

- ТС – наружные тепловые сети;

- ЭН – наружное электроосвещение.

3. Смета на строительство объекта в составе: пояснительная записка к сметной документации; сводный сметный расчет стои​мости строительства, объектные и локальные сметные рас​четы (сметы). Сметная документация  должна быть разра​бота​на  на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года, составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г., по территориальным единичным расценкам на строи​тельные и специальные работы (ТЕР-2001), привя​занным к региону строи​тельства (письмо  Госстроя РФ № НК-5636/10 от 11.09.2003 г. «О переходе на новую сметно-норма​тивную базу ценообразования в строительстве»).

4. Прилагаемые  документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

	24. Требования к результатам работ
	Проектно-сметная документация на стадии «рабочая документация» должна быть разработана    и передана муниципальному заказчику  на бумажном носителе в  4  экземплярах и  в электронном виде в общедоступ​ном формате. 


Ситуационный план участка
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Приложение № 2
к извещению № ЗК-10/28 
	Наименование (для юридического лица), Фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	

	Местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа
	

	Идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	

	Ф.И.О. руководителя
	

	Телефон/факс/адрес электронной почты 
	


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____»________________  2010 г.

Кому: Сектор муниципального заказа администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по проектированию объекта «Строительство начальной школы – детского сада на 40 мест в пст.Нювчим Сыктывдинского района» на сумму ________________________________ рублей (цифрами и прописью).
В стоимость выполнения работ включаются все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Настоящей котировочной заявкой подтверждаем, что мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении № ЗК-10/28 о проведении запроса котировок.
________________    __________________         ______________________
должность

          подпись                                                 Ф.И.О. уполномоченного лица

МП

Если заявка подписана полномочным представителем участника размещения заказа, то необходимо предоставить доверенность, подтверждающую право подписи.
 Приложение № 3 

к извещению № ЗК-10/28
проект

Муниципальный контракт № ___
на выполнение работ по проектированию объекта «Строительство начальной школы - детского сада на 40 мест в пст. Нювчим Сыктывдинского района».

с.Выльгорт


 



                     
________ 2010 г.
           Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», ИНН 1109005200, находящаяся по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, село Выльгорт, улица Домны Каликовой, дом 62, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы муниципального района – руководителя администрации района Рудольфа Артура Альбертовича, действующего на основании Устава,,  и _______________, в лице ______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ________________, руководствуясь (наименование документа и реквизитов) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о следующем:

1. Предмет  контракта.

1.1. Предметом настоящего контракта является выполнение работ по проектированию объекта «Строительство начальной школы-детского сада на 40 мест в пст. Нювчим Сыктывдинского района»  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
            1.2. Финансирование работ производится за счет средств муниципального бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на 2010 год (за счет субсидий в рамках реализации целевой республиканской программа «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми»).
2. Цена контракта.

2.1. Цена Контракта составляет в  текущих ценах ____  рублей, с учетом всех расходов Подрядчика связанных с исполнением контракта, в том числе налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена муниципального контракта является твердой.

2.2.  Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.

3. Обязательства Подрядчика.

3.1. Выполнить на условиях настоящего контракта своими силами и средствами, либо с привлечением субподрядных организаций в установленные контрактом сроки работы и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

3.2. Предоставить Муниципальному заказчику:

- копию действующего Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В случае отсутствия в Свидетельстве какого-либо из требуемых видов работ, Подрядчик должен иметь допуск на «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

3.3. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом задании для выполнения проектных работ. Документация должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и правилами, техническими регламентами и другими нормативными документами, действующими на момент передачи результата работ Муниципальному заказчику.

 Оформление документации – в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», иными национальными стандартами Российской Федерации «Система проектной документации для строительства», «Единая система конструкторской документации».

Разработанная Подрядчиком проектно-сметная документация должна иметь заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информации и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по Объекту сметным нормативам.

3.4. Передать Муниципальному заказчику по накладной:

- 4 экземпляра рабочей документации на бумажных носителях, в том числе сметная документация должна быть разработана в общедоступном формате.

Дополнительно вся документация должна быть предоставлена Муниципальному заказчику  в электронном виде в общедоступном формате.

- заключение регионального органа по ценообразованию в строительстве (ГУП РК «КР Центр по информации и индексации в строительстве») о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по Объекту сметным нормативам.

3.5. При обнаружении недостатков в разработанной Подрядчиком проектно-сметной документации, внесение корректировок (исправлений) в документацию выполняется последним без дополнительной оплаты и в срок не более 10 календарных дней со дня поступления замечаний в адрес Подрядчика от Муниципального заказчика и других контролирующих организаций. 

3.6. Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за ненадлежащее выполнение работ привлеченных Подрядчиком субподрядчиков, за координацию их деятельности, а также за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении контракта.

4. Обязательства Муниципального заказчика.

4.1. Производить оплату  выполненных работ в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего  Контракта.

4.2. После получения от Подрядчика извещения о завершении выполнения проектно-сметных работ, принять проектно-сметную документацию по Акту сдачи-приемки.

5. Сроки выполнения работ.

5.1. Срок начала производства работ – с даты заключения Контракта.
5.2.  Срок окончания проектных работ – десять календарных дней со дня подписания контракта.

6. Платежи и расчеты.

6.1.  Оплата выполненных работ производится по актам сдачи-приемки проектно-сметной документации.

Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком на основании подписанных Муниципальным заказчиком и Подрядчиком документов, являющихся основанием для оплаты, в течение 15 рабочих дней с даты их подписания.
6.2. Основанием для проведения оплаты выполненных работ в порядке, предусмотренном в п.6.1 контракта являются:
- акт сдачи-приемки проектно-сметной документации;
- счет-фактура.
6.3. Заказчик  обеспечивает  рассмотрение и приемку актов сдачи-приемки проектно-сметной документации в течение 72  часов с момента их представления или направляет мотивированный отказ.
6.4. В случае причинения ущерба Муниципальному заказчику, не устранения указанных дефектов выполненных работ, Муниципальный заказчик вправе  задержать оплату выполненных работ до устранения выявленных недостатков, письменно (извещением) уведомив Заказчика о приостановлении оплаты.
7.  Приемка выполненных работ.
7.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действующим на момент подписания Акта сдачи-приемки проектно-сметной документации.
8. Гарантии.

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями  настоящего Контракта;

9. Расторжение  Контракта.

9.1. Муниципальный заказчик вправе потребовать расторжения  Контракта у Подрядчика в следующих  случаях:

            - задержка Подрядчиком начала работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от  Муниципального Заказчика;      

            - задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на один месяц;    

            - нарушение Подрядчиком условий  контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом;         

- аннулирование Свидетельства о  допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;                                                                                                                                              

             - ликвидация, банкротство Подрядчика.

9.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения  Контракта в  случае утраты Муниципальным заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства. 

9.3. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон, либо по решению Арбитражного суда Республики Коми по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Имущественная  ответственность сторон.


10.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.    
11. Особые условия.

11.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения проектных работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Муниципального заказчика, соответственно Муниципальным заказчиком.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и  тогда, когда соответствующие затраты несет Муниципальный заказчик.

11.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего выполнения сторонами  принятых на себя  обязательств.
11.3. Приложение к настоящему контракту является его неотъемлемой частью.

12. Порядок разрешения спорных вопросов.

12.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением, изменением, расторжением  настоящего Контракта, взыскания убытков и неустойки, стороны решают  путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Республики Коми.

13. Перечень приложений к настоящему муниципальному контракту

Приложение № 1 – Техническое задание;

14. Юридические адреса и реквизиты сторон.
	Муниципальный заказчик: 

Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» 


	Подрядчик:

	 Адрес: 168220, Республика Коми, с.Выльгорт,       ул. Д.Каликовой, 62

ИНН 1109005200, КПП 110901001,                        ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г.Сыктывкар            БИК 048702001

ОГРН 1021100971352 УФК по Республике Коми (Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский») 

р/сч 40204810600000000434 л/с Л 9230001409-Ст
Телефон:     (8212)24-23-17, факс (82130) 7-10-42
	

	Глава муниципального района – руководитель администрации района
	

	А.А.Рудольф
	


Приложение № 1

                                                                                                к муниципальному контракту   

№ _____ от ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию «Строительство начальной школы-детского сада на 40 мест в пст. Нювчим Сыктывдинского района»
	1.  Заказчик
	Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

	2.  Адрес объекта
	Республика Коми, Сыктывдинский район, пст. Нювчим

	3.  Основание для   проектирования
	целевая республиканская программа «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми»

	4.  Источник финансирования
	Местный бюджет

	5. Исходные данные об условиях строительства, особые условия
	- Район строительства - 1 В

- Расчетная температура наружного воздуха -36 •с.

- Снеговая нагрузка - 320 кг/м .

- Ветровая нагрузка - 23 кг/м2.

	6. Основные показатели:

- уровень ответственности сооружений: нормальный, коэффициент надежности – 1,0.
	- в соответствии с ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;  СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 



	- степень долговечности                           - степень огнестойкости не ниже IV

- безопасность объекта
	- в  соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно​сти зданий и сооружений»;  федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	- класс функциональной пожарной опасности:

начальной школы - Ф4.1

детского сада – Ф1.1
	- в соответствии со СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; федеральным законом от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	- класс энергоэффективно​сти
	- в  соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно​сти зданий и сооружений»; федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети​ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

	7. Тип школы
	- начальная школа - дошкольное образовательное учреждение

	8. Вместимость
	- начальная школа  на 20  обучающихся  и дошкольное образовательное учреждение  на  20 воспитанников

	9.  Количество классов

- 1 ступень (1-4)


	1 класс,2 класс,3 класс, 4 класс

	10.  Расчетная наполняемость классов:

1 ступень (1-4);

Наполняемость ДОУ
	20 человек

20 человек

	11. Состав помещений школы, инженерное оборудование
	10.1. Состав помещений для учащихся 1 ступени

10.1.1. Вестибюльная группа (рекреация, гардероб с ячейками для каждого класса) – 18 м²
10.1.2. Учебные кабинеты №1 и № 2. Площадь каждого не менее 30м²
10.1.3. Санитарные узлы для мальчиков и девочек определить проектом из расчета 50%+50% от численности, санитарный узел для педагогических работников ( 3м² на 1 сан. узел) 3х3= 9м²
Итого: 60м² + 18м². + 9м² = 87м²
10.2. Состав помещений для групп ДОУ.

10.2.1. Площади помещений

Административные помещения;

4) кабинет заведующего – 9м²
5) методический кабинет, совмещенный с

6)  учительской- 9м²
Всего: 18м²
Общие помещения для детей

3) холл – 12м²
4) необходимо предусмотреть зал для музыкальных и спортивных занятий (с использованием в качестве спортивного зала для обучающихся первой ступени обучения) площадью менее 75м² 

Всего: 87м²
Вспомогательные помещения

4) постирочная – 12м²
5) кладовая чистого белья – 4м²
6) хозяйственная кладовая – 4м²
Всего: 20м²
10.2.2. Групповая ячейка (1 групповая ячейка по количеству воспитанников);

а) Раздевальная площадь (приемная) не менее 10м² (с учетом климатических условий), оборудована отдельными шкафами для каждого ребенка

б) Групповая игровая комната – не менее 40м² (из расчета на 1 ребенка не менее 2м² на каждого ребенка)

в) буфетная площадь не менее 3,8м²
г) спальная площадь – не менее 2м² на одного ребенка (20х2=40м²)

д) Туалетная площадь в старших подготовительных группах необходимо предусмотреть раздельные туалеты для девочек и мальчиков не менее 16м² (16х2= 32 кв.м²)

е) Отдельная закрытая санитарная кабина для персонала- 3м²
Всего: групповая ячейка – 128,8м²
10.2.3. Медицинские помещения

1) медицинский кабинет- 12м²
2) процедурный кабинет – 8м²
3) изолятор:

а) приемная – 4м²
б) палата- 4м²
4) Туалет с местом для приготовления дезинфицирующих растворов – 6м²
ВСЕГО: 34м²
10.2.5. Пищеблок 

а) Пищеблок (работающий на сырье) : горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясорыбный цех,  цех первичной обработки овощей, овощной цех, моечная и кухонная посуда и.т.д. расчет  площадей в соответствии с нормативами (95,2м²)

б) Столовая на 10 посадочных мест (из расчета 0,7м²) в три очереди – 8м²
Итого : 478м²


	12. Рекомендуемые конст​руктивные решения, требо​вания к материалам несу​щих и ограждающих конст​рукций
	Этажность здания  - 1  этаж. 

 

	12.1.Фундаменты
	- железобетонные сваи с обвязкой по проекту, длину свай определить проектом на основании геологических изысканий.

	12.2. Стены несущие
	- наружные – панели массивные деревянные на дискретных связях, влажностью не более 16% с облицовкой изнутри гипсокартоном.

- внутренние – панели массивные деревянные на дискретных связях, влажностью не более 16% с  облицовкой гипсокартоном.

	12.3. Перегородки
	- металлический или деревянный каркас, облицованный фанерой и гипсокартоном с минераловатным утеплителем в качестве звукоизоляции.

	12.4. Перекрытия
	- сборные каркасные панели  из деревянных балок с обшивкой фанерой с двух сторон с минераловатным утеплением и звукоизоляцией.

	12.5. Крыша
	- двухскатная из пиломатериалов хвойных пород (сборные фермы на основе МЗП). Покрытие кровли – металлочерепица, утеплитель – минераловатные маты.

	12.6. Окна
	- тройные стеклопакеты; металлопластик

	12.7.Двери
	- деревянные

	13. Наружная отделка
	- минераловатные плиты (толщина по расчету) с облицовкой металлическим сайдингом.

	14. Внутренняя отделка путей эвакуации:


	- стены: один слой гипсокартона  согласно нормам; деревянная панель, покрытая огнезащитным лакокрасочным слоем высотой 1,5 м, выше водоэмульсионная покраска;

- потолок: один слой гипсокартона, водоэмульсионная покраска;

-полы: линолеум, керамическая плитка (в соответствии с санитарными  и противопожарными правилами).

	15. Подключение здания к наружным инженерным се​тям
	- водоснабжение – от существующего шахтного колодца 
- теплоснабжение –  централизованное от существующих сетей в соответствии с техническими условиями 
-  водоотведение – местная канализация в гидронепроницаемый бетонированный выгреб V =10м³; расположить на границе участка

- электроснабжение – подключение объ​екта к сетям электро​снабжения выполнить по  договору с филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Коми​энерго» на технологиче​ское присоединение и техническим  условиям;

- телефонизация и радиофикация –  согласно техническим условиям;

- пожаротушение – от существующего пожарного водоема.

	16. Внутреннее инженерное обеспечение 
	-  в соответствии с требованиями СНиП, технических регла​ментов и заводской комплектацией 

	16.1. Электроснабжение
	- категория по надежности – вторая

- распределительная сеть 380/220 В, 50 Гц, заземление и за​щит​ные меры безопасности в соответствии с требованиями ПУЭ 

- учет электроэнергии выполнить двухтарифными электрон​ными счетчиками активной и реактивной энергии, класс точ​ности не ниже 2

	16.2. Отопление
	- отопительные приборы – радиаторы чугунные секционные

	16.3. Вентиляция
	- приточно-вытяжная с естественным побуждением; от мест выделения вредностей – вытяжная с механическим побуждением

	16.4. Холодное водоснабже​ние
	- хозяйственно-бытовой водопровод;  выполнить из полипропиленовых труб.

- подводки к приборам выполнить над полом;

- водомерный узел оснастить приборами учета расхода воды.

	16.5. Горячее водоснабжение
	- выполнить из полипропиленовых труб от емкостного электроводонагревателя

	16.6. Водоотведение
	- хозяйственно-бытовая канализация; разводку выполнить из полимерных труб; от приборов – из пластмассовых труб

- санитарные приборы – фаянсовые.

	17. Технологические реше​ния для проектирования
	- все помещения должны быть оснащены необходимой мебе​лью, оборудованием и инвентарем;

- проектные решения должны быть направлены на соблюде​ние требований технологических регламентов.

	18. Мероприятия по обеспе​чению пожарной безопасно​сти
	- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о  требованиях пожарной безопасности»:

- внутренняя автоматическая система пожа​ротушения;

- речевое оповещение о пожаре; 

- пожарная и охранная сигнализация;

- предусмотреть круговой проезд пожарных машин по дорогам с твердым покрытием. 

	19. Благоустройство терри​тории
	Проектом предусмотреть:

- покрытие проездов и площадок – асфальтобетон и щебеночное покрытие; тротуаров - асфальтобетон;

- малые архитектурные формы – согласно требованиям СНиП и СанПиН;

- отвод атмосферных осадков и сточных вод – по естественному рельефу местности и водоотводные канавы;

- наружное освещение территории объекта  

	20. Мероприятия, связанные с обеспечением жизнедея​тельности маломобильных групп населения
	- разработать в соответствии с действующими нормами.

- количество детей с ограниченными возможностями – 1 человек

	21. Требования к энерго​сбережению и энергоэффек​тивности
	- применяемые при проектировании технологии строитель​ства, материалы и оборудование должны обеспечивать дости​жение максимально возможных энергосбережения и энергети​ческой эффективности; снижение затрат заказчика, связанных с реали​зацией проекта, в том числе с расходами на энергети​ческие ресурсы.

	22. Инженерные изыскания
	Инженерно-геологические изыскания выполняет «Подрядчик»

	23. Требования к составу разделов и оформлению   рабочей  документации  
	- документация должна быть разработана в соответствии с тре​бованиями, установленными  Постановлением  Правитель​ства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. от 13.04.10г. № 235) «О со​ставе разделов проектной документации и требований к их со​держа​нию», частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос​сийской Федерации. Оформление документации – в соот​ветст​вии с ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к про​ектной и рабочей документации», иными националь​ными стан​дартами Российской Федерации  

- Рабочая документация в составе:

1. Пояснительная записка.

2. Основные комплекты рабочих чертежей, предназначенные для производства строительных и монтажных работ: 

- ГП - генеральный план, 

- АС - архитектурно-строительные решения,

- КД – конструкции деревянные;

- ТХ - технология производства;

- ВК - водоснабжение и канализация, 

- ОВ- отопление и вентиляция,

- ЭМ – силовое электрооборудование

- ЭО - электроосвещение,  

- ОС -  охранно-пожарная сигнализация,

- ПТ – пожаротушение и оповещение о пожаре,

- ООС - мероприятия по охране окружающей среды,

- МГН - мероприятия по обеспечению доступа инвалидов,

- ЭП - энергетический паспорт объекта,

- ПОС - проект организации строительства,

- декларация пожарной безопасности объекта,

- НВК – наружные сети водоснабжения и канализации;

- ТС – наружные тепловые сети;

- ЭН – наружное электроосвещение.

3. Смета на строительство объекта в составе: пояснительная записка к сметной документации; сводный сметный расчет стои​мости строительства, объектные и локальные сметные рас​четы (сметы). Сметная документация  должна быть разра​бота​на  на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года, составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г., по территориальным единичным расценкам на строи​тельные и специальные работы (ТЕР-2001), привя​занным к региону строи​тельства (письмо  Госстроя РФ № НК-5636/10 от 11.09.2003 г. «О переходе на новую сметно-норма​тивную базу ценообразования в строительстве»).

4. Прилагаемые  документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

	24. Требования к результатам работ
	    Проектно-сметная документация на стадии «рабочая документация» должна быть разработана    и передана муниципальному заказчику  на бумажном носителе в  4  экземплярах и  в электронном виде в общедоступ​ном формате. 


